@ THREADING
TECHNOLOGY
H450'3 DIN 13 DIN 374
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Werkzeugdaten
D D1 o d1 Tol P l1 2 d2 a [@ &
101303 M12x1.5 12.00 6H 1.500 100.0 14.0 9.00 7.0 4 10.50
Produktgattung H450-3 M12x1.5 6H
D D1 o d1 Tol P l1 I2 d2 a [@ &
101303 M12x1.5 12.00 6H 1.500 100.0 14.0 9.00 7.0 4 10.50
101302 M12x1 12.00 6H 1.000 100.0 14.0 9.00 7.0 4 11.00
101306 M14x1.5 14.00 6H 1.500 100.0 14.0 11.00 9.0 4 12.50
101308 M16x1.5 16.00 6H 1.500 100.0 14.0 12.00 9.0 4 14.50
101310 M18x1.5 18.00 6H 1.500 110.0 18.0 14.00 11.0 4 16.50
101312 M20x1.5 20.00 6H 1.500 125.0 20.0 16.00 12.0 4 18.50
101314 M22x1.5 22.00 6H 1.500 125.0 20.0 18.00 14.5 4 20.50
101317 M24x2 24.00 6H 2.000 140.0 22.0 18.00 14.5 4 22.00
101316 M24x1.5 24.00 6H 1.500 140.0 22.0 18.00 14.5 4 22.50
101319 M27x2 27.00 6H 2.000 140.0 22.0 20.00 16.0 4 25.00
101322 M30x2 30.00 6H 2.000 150.0 24.0 22.00 18.0 4 28.00
101321 M30x1.5 30.00 6H 1.500 150.0 24.0 22.00 18.0 4 28.50

DC SWISS SA - Original cutting tool designer and manufacturer - ISO 9001:2008 quality management systems


http://old.dcswiss.com/de/produktdetails/index/gewindebohrer/maschinengewindebohrer/hochfeste-werkstoffe/H450-3

