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H450-3

Werkzeugdaten
ID D1
101311 M18

g d1

18.00

DIN 13

Werkstoff-Gruppen
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Produktgattung H450-3 M18 6H

ID D1

101305 M12
101307 M14
101309 M16
101311 M18
101313 M20
101315 M22
101318 M24
101320 m27
101323 M30
101324 M36
101325 M42

g d1

12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
27.00
30.00
36.00

42.00

Merkmale
mek 2 <3
<1.5xD R25 25xP
Massblatt
a
g
e
i = -
I $
I
Tol P 11 12 dz2
6H 2.500 125.0 21.0 14.00
Tol P 11 12 dz2
6H 1.750 110.0 14.0 9.00
6H 2.000 110.0 14.0 11.00
6H 2.000 110.0 18.0 12.00
6H 2.500 125.0 21.0 14.00
6H 2.500 140.0 24.0 16.00
6H 2.500 140.0 24.0 18.00
6H 3.000 160.0 27.0 18.00
6H 3.000 160.0 27.0 20.00
6H 3.500 180.0 30.0 22.00
6H 4.000 200.0 36.0 28.00
6H 4.500 200.0 40.0 32.00
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DC SWISS SA - Original cutting tool designer and manufacturer - ISO 9001:2008 quality management systems

DIN 376

Profilzeichnung
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http://old.dcswiss.com/de/produktdetails/index/gewindebohrer/maschinengewindebohrer/hochfeste-werkstoffe/H450-3

