
Disegno tecnico Disegno del profilo

Gruppi di materiali_

Caratteristiche

  

  

Dati dell'utensile

ID D1 Ø d1 P l1 l2 l3 d2

166975 M0.9 0.64 0.225 39.0 0.2 2.6 3.00 3 0.74 

Famiglia di prodotti GW2016 M0.9x0.225

ID D1 Ø d1 P l1 l2 l3 d2

194262 M0.5 0.36 0.125 39.0 0.1 1.5 3.00 3 0.41 

194263 M0.6 0.43 0.150 39.0 0.2 1.7 3.00 3 0.50 

194264 M0.7 0.50 0.175 39.0 0.2 2 3.00 3 0.58 

166974 M0.8 0.57 0.200 39.0 0.2 2.3 3.00 3 0.66 

166975 M0.9 0.64 0.225 39.0 0.2 2.6 3.00 3 0.74 

166976 M1 0.71 0.250 39.0 0.3 2.9 3.00 3 0.75 

166977 M1.2 0.91 0.250 39.0 0.3 3.4 3.00 3 0.95 

166978 M1.4 1.06 0.300 39.0 0.3 3.9 3.00 3 1.10 

166979 M1.6 1.20 0.350 39.0 0.4 4.5 3.00 3 1.25 

166980 M1.8 1.40 0.350 39.0 0.4 5 3.00 3 1.45 

166981 M2 1.54 0.400 39.0 0.4 5.6 3.00 3 1.60 

194265 M2.3 1.84 0.400 39.0 0.4 6.3 3.00 3 1.90 

166982 M2.5 1.98 0.450 39.0 0.5 6.9 3.00 3 2.05 

194266 M2.6 2.08 0.450 39.0 0.5 7.1 3.00 3 2.15 

166983 M3 2.43 0.500 51.0 0.5 8.4 5.00 4 2.50 

GW2016 DIN 14 DC
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  ID D1 Ø d1 P l1 l2 l3 d2

166984 M3.5 2.81 0.600 51.0 0.6 9.9 5.00 4 2.90 

166985 M4 3.20 0.700 51.0 0.7 11.3 5.00 4 3.30 

166986 M5 4.08 0.800 51.0 0.8 14 5.00 4 4.20 

166987 M6 4.85 1.000 51.0 1.0 16.8 5.00 4 5.00 
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