
Disegno del profilo

Gruppi di materiali_

Caratteristiche

  

  

Dati dell'utensile

ID D1 Ø d1 P l1 l2 l3 d2

186616 M10 7.95 1.500 83.0 3.0 43 8.00 5 8.50 

Famiglia di prodotti GWI3069VS M10x1.5

ID D1 Ø d1 P l1 l2 l3 d2

186610 M3 2.43 0.500 51.0 1.0 12.9 5.00 4 2.50 

186611 M3.5 2.81 0.600 51.0 1.2 15.1 6.00 4 2.90 

186612 M4 3.20 0.700 51.0 1.4 17.3 6.00 4 3.30 

186613 M5 4.08 0.800 51.0 1.6 21.5 8.00 4 4.20 

186614 M6 4.85 1.000 51.0 2.0 25.8 8.00 4 5.00 

186615 M8 5.95 1.250 75.0 2.5 35 6.00 5 6.80 

186616 M10 7.95 1.500 83.0 3.0 43 8.00 5 8.50 

186617 M12 9.95 1.750 95.0 3.5 52 10.00 5 10.20 

186618 M14 10.95 2.000 120.0 4.0 68 12.00 5 12.00 

186833 M16 10.95 2.000 120.0 4.0 68 12.00 5 14.00 

186619 M18 13.95 2.500 135.0 5.0 85 14.00 6 15.50 

186834 M20 13.95 2.500 135.0 5.0 85 14.00 6 17.50 

GWI3069VS DIN 13 DC
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DC SWISS SA - Original cutting tool designer and manufacturer - ISO 9001:2008 quality management systems

http://old.dcswiss.com/it/scheda-prodotto/index/frese-a-filettare/fresa-per-tourbillonage/GWI3069VS

